Primo Base A
Veskeré zapojeni na elektrickou sit’ musi provadét pouze osoba znala odbornou kvalifikaci dle
CSN 34 3205 a vyhlasky CUPB a CBU a odborné zpiisobilosti v elektrotechnice &.50-51/1978 Sb —
ELEKTRIKAR.
Pred jakoukoliv manipulaci s ventilatorem, vZdy odpojte od elektrické sité (nejlépe jisticem).

1. Sejméte celni miizku ventilatoru pomoci malého Sroubovaku a pfipravte montazni otvor, kterym
protahnete kabely vedouci ze zdi. Ventilator namontujte tak, aby se ptivodni kabely nachéazely ve spodni
¢asti ventilatoru. Umistéte korpus ventilatoru do ventilacniho kandlu odpovidajiciho priméru.

V pfipraveném misté vyvrtejte otvor pro elektricky kabel (POZOR na ostré hrany, které by mohly
poskodit izolaci kabelu!). Namontujte ventilator za pomoci odpovidajicich Sroubti a hmoZzdinek.

Montazni otvor

2. Pfipojte ventilator na elektrickou sit’ pomoci svorkovnice. Zvykové je ze zdi vyvedeny kabel se 3
vodic¢i, kdy modra je nulovy vodi¢ (N), hnéda / ¢erna je fazovy vodic¢ (L - pod stalym proudem) a treti
vodi€ je zelenozluty zemnici kabel (u plastovych ventilatori neni tfeba zapojovat, tj.miiZete jej zaslepit).

Ventilator Primo Base A ma pouze svorkovnici a termoaktuator, ktery slouzi k otevieni zaluzii a
zaroven je napojen na svorkovnici spoleéné€ s motorem ventilatoru.
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3. Zakryjte elektroniku pfilozenym krytem a nasad’te ¢elni miizku. Pfipojte ventilator k elektrické siti —
zapngéte jistic.

4. Zapnutim ovladaciho vypinace pfivedete do ventilatoru napéti 230V/50Hz, které doda ventilatoru
impuls a ventilator se rozeb¢hne. Zaroven se zacne postupné ohiivat termoaktuator a béhem cca 50
vtefin dojde k plnému otevieni zaluzie. Po vypnuti vypinace ventilator vypne.

Termoaktuator se postupné ochlazuje a zaluzie zavira (cca 2,5 min.do plného zavieni).

V ptipadé, Ze ventilator nepracuje spravné, odpojte ventilator od elektrické sité¢ a zkontrolujte spravné
propojeni vodic¢l na svorkovnici.

V ptipad¢, Ze Zaluzie nepracuje spravné, odpojte ventilator od elektrické sité a zkontrolujte propojeni
vodici na svorkovnici — termoaktuator je zapojen do svorkovnice spolu s vodi¢i z motoru ventilatoru.
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5. Odstranovani zavad

1.2. Zatizeni je Spatné
zapojeno

Zavada Prifina Reseni
1. | Zatizeni nefunguje 1.1. Chybi napéti Zapn¢éte jisti¢
Vypnéte jistic,

zkontrolujte propojeni
vodict ze zdi a z motoru
ventilatoru ve
svorkovnici, zapnéte
Jistic.

2. | Zaluzie se neotvira

2.1. Termoaktuator neni
dostatecné zahtaty

Vyckejte cca 50 vtefin,
nez dojde k zahtati
termoaktudtoru a plnému
otevieni zaluzie.

2.2. Spatné propojeny
termoaktuator se
svorkovnici a dal§imi
vodici

Vypnéte jistic,
zkontrolujte propojeni
vodici z termoaktudtoru
ve svorkovnici, zapnéte
jistic.

Zaluzie je oteviena i po
vypnuti ventilatoru

3.1. Termoaktuator neni
dostate¢né zchladly

Vyckejte cca 2,5 minuty,
nez dojde k ochlazeni
termoaktuatoru a zavieni
zaluzie.

6. Dbejte na spravnou udrzbu ventilatoru.
Pi‘ed jakoukoliv manipulaci ho odpojte od elektrické sité!

Pravidelné¢ jej Cistéte vlhkym hadiikem s trochou saponatu — NE! abrazivnich prostfedk, fedidel
nebo benzinu. Poté jej otfete do sucha.V zadném piipadé nesmi dojit k namoc¢eni motoru ventilatoru!
Poté ventilator zapojte dle ndvodu a vyzkousSejte spravnou funkci ventilatoru. Pravidelnd udrzba by méla

pobihat alesponi 1x za 6 mésici.

Pouze spravna montaz a udrzba zajisti dlouhodoby a bezproblémovy provoz zafizeni.

7. Zaruka se vztahuje na vyrobni vady, vady materidlu nebo zavady funkce pfistroje.

Zaruka se nevztahuje na mechanické poskozeni, nespravné zapojeni vyrobku, nespravnou obsluhou,

pouziti vyrobku v nevhodnych podminkéach nebo nevhodnym zptisobem, bézné opotiebeni,
poskozeni tteti osobou, Zivelnou pohromou nebo prepctim.




